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Oprava propustku odpadniho koryta z arealu pokusnictvi

A. PROVODNI ZPRAVA

a) identifikace stavby

Nazev stavby: Oprava propustku odpadniho koryta
7 aredlu pokusnictvi

Vodni tok: piitok Blanice

Misto stavby (kat.uzemi): Vodnany

Vodopravni tfad: M&U Vodiany - odbor Zivotniho
prostiedi

Cislo hydrologického pofadi: 1-08-03-072

Utel stavby: oprava stavajictho propustku odpadniho

koryta z aredlu pokusnictvi J jhoceské
univerzity v Ceskych Budgjovicich
Stavebnik: Jiho&eska univerzita v C. Budgjovicich
Brani$ovska 1645/31a
370 05 Ceské Bud&jovice
1C 600 76 658
Projektant: VODOINVEST s.r.0., Kozinova 7,
370 07 Ceské Budgjovice
¢.autorizace 0100221
Dodavatel stavby: bude vybran na zakladé vybérového
fizeni

b) iidaje o dosavadnim vyuZiti a zastavénosti nzemi

Katastralni izemi : Vodiany

Parcelni &isla dotéenych pozemkt: 30071, 275, 1845/1

Vlastnické pravo:

p.&. 300/1 — vlastnik: Ceska republika, sprava nemovitosti ve vlastnictvi
statu: Pozemkovy fond CR

p.&. 275 — vlastnik: Meésto Vodiany

p.&. 1845/1 — vlastnik: Ceska republika, pravo hospodafit s majetkem

statu: Povodi Vltavy a.s.

Qtavba bude realizovana v prostoru stavajiciho propustku, ktery
odvadi vodu z arealu pokusnictvi. Uvedeny aredl se nachazi na pravem
brehu feky Blanice, na severnim okraji mésta Vodnany. Stavajici
propustek je ve $patném technickém stavu a je zde nebezpeti jeho
ziiceni. Vzhledem k tomu Ze tento propustek je jedinym odtokovym
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profilem z aredlu, neni moné v pfipadé neprichodnosti propustku
uvedeny areal vyuZivat.

Popis propustku:

Stavajici propustek navazuje na nezpevnéné odpadni koryto
lichobéznikového priifezu, které odvadi vodu z aredlu pokusnictvi do
slepého ramene feky Blanice. Propustek je tvofen Zelezobetonovymi
rourami. Propustek prochdzi pod mistni asfaltovou komunikaci
Suchomelka a Usti v prostoru koryta feky Blanice. Svahy vedouci od
komunikace smérem k vtoku a k vytoku propustku jsou nezpevnéneé,
kryté dmem. V uvedené komunikaci jsou vedeny inZenyrské sité
(vodovod, stfedotlaky plynovod, kabel elektronickych komunikaci),
podél komunikace prochdzi nadzemni vedeni NN. S ohledem na
skute¢nost, Ze uvedena silnice je jedinou piistupovou komunikaci pro
rodinné domky lezici severng, je nutno v prib&hu stavby zajistit
provizorni objizdnou komunikaci pfes pozemek aredlu a pres stavajici
odpadni koryto vedouci z areélu.

c) udaje o provedenych prizkumech a o napojeni na dopravni a
technickou infrastrukturu

V ramci pfipravy projektu bylo provedeno vyskopisné a polohopisné
zameteni, které bylo napojeno na pevny vyskovy bod sousedici stavby
zlabové odchovny.

Geologicky priizkum nebyl vzhledem k charakteru stavby proveden.

Piijjezd k lokalit€¢ stavby je zabezpeden po mistni asfaltové
komunikaci Suchomelka, kterd je ve vlastnictvi M&sta Vodiiany. V této
komunikaci jsou vedeny inZenyrské sité (vodovod, sttedotlaky
plynovod, kabel elektronickych komunikaci), podél komunikace
prochazi nadzemni vedeni NN. Tento stav bude investor aktualizovat
pted zahajenim stavebnich praci. S ohledem na charakter stavby a
soucasny stav inZenyrskych siti v prostoru stavenistd zajist{ investor
pred zahdjenim stavby vytyeni siti a jejich obnaZeni tak, aby nedoglo
k jejich poSkozeni. V pribéhu stavby budou sité zajistény proti
poskozeni a v pfipadé potieby bude realizovana jejich provizorni
prelozka. Néklady na vyty&eni siti, jejich zabezpedeni a ptelozku jsou
soucasti ceny stavby. V piipadé poskozeni stavajicich siti budou vzniklé
naklady uhrazeny na vrub dodavatele stavby.

S ohledem na skutenost, Ze uvedena silnice je jedinou pristupovou
komunikaci pro rodinné domky leXici severns, je nutno v pribéhu
stavby zajistit provizorni objizdnou komunikaci pfes pozemek areélu a
pres stdvajici odpadni koryto vedouci z aredlu. Tato provizorni
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objizdnd komunikace bude po dokon&eni nového propustku zrusena,
bude obnoveno odpadni koryto a upraveno dle projektu.

V mist& stavby se nepfedpokladaji zddné kulturné cenné lokality ani
objekty. V piipadé Ze bdhem vykopovych praci dojde k ndleziim, které
by mohly svym charakterem navozovat dojem kulturné nebo historicky
cennych materialfi, nutno toto neprodlené nahlasit pfisluSnym organim.

Vychozi podklady:

v Mapové podklady 1 : 50 000

v’ Mapové podklady 1 :10 000

v' Katastralni mapa 1 : 1 000

v' Potiebna polohopisna a vyskopisna méteni

v’ Kontrolni pochiizka s investorem stavby a mistni Setfeni

d) informace o splnéni poZadavki dotéenych orgini

Projektova dokumentace byla zpracovana v souladu s pozadavky
dotéenych organt.

e) informace o dodrZeni obecnych pozadavkii na vystavbu

Projektova dokumentace je navrzena v souladu s platnymi normami
a zékony. K realizaci navrhované stavby si stavebnik vyzada souhlas
vodopravniho Ufadu formou ohlaSeni stavby. Cinnosti provadénou
v rameci stavby nebude ohroZena jakost povrchovych nebo podzemnich
vod dle § 39 zdkona vodniho zédkona. Z hlediska zajmt ochrany pfirody
je projektova dokumentace zpracovana v souladu s pozadavky
plynoucimi ze zékona 114/1992 Sb. o ochrané piirody a krajiny
v platném znéni.

P¥i provadéni praci je nutno dodrzovat veskeré bezpecnostni
predplsy, tykajici se bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci, dale
veskeré CSN tykajici se zplisobu, rozsahu a kvality provadenych praci.
Zejména je nutno dbat na dodrZovani ustanoveni vyhl. ¢. 324/1990 Sb.
o bezpe&nosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich.

r

f) adaje o splnéni
rozhodnuti

podminek regulaéniho planu, prip. uzemniho

Navrhovana stavba md charakter opravy stdvajictho vodniho dila a
nebude na ni tudiz vydavéano tizemni rozhodnuti.




%

Oprava propustku odpadniho koryta z aredlu pokusnictvi

g) vécné a ¢asové vazby stavby na souvisejici a podmitiujici stavby a
{ina opatreni

Realizace stavby nenavazuje na 74dné souvisejici a podmifiujici
stavby nebo jiné stavebni opatfeni. Termin zah4jeni a realizace stavby
(fijen 2012) mlze byt upraven v ndvaznosti na aktudlni klimatické
podminky. Termin realizace akce bude rovnéz korespondovat
s aktudlnim stavem vodn{ hladiny v fece Blanici a s vypousténim nddr#
v aredlu pokusnictvi.

h) predpokladana lhiita vystavby

Zahajeni stavby: 1. fijna 2012

Ukonceni stavby: 31. fijna 2012

V uvedeném terminu bude realizovéna tato stavba, kterd je tvorena
jednim stavebnim objektem - SO 01 — oprava propustku.

Je Zadouci provést prace v co nejkrat§im terminu, aby propustek mohl
byt funkéni vco nejkrat$im terminu. Je nutno upozornit, e v dobég
realizace stavby budou omezeny v aredlu pokusnictvi manipulace s
vodou, zejména nebude mozné vypousténi nadrzi. Skutedny termin
realizace stavby miize byt upraven v ndvaznosti na aktudlni klimatické
podminky.

i) statistické idaje o orientaéni hodnoté stavbv

Investi¢ni ndklady dle kalkulace projektanta:

SO 01 — odbahnéni 1686 tis. K¢
DPH 20 % 337 tis. K&
Celkové naklady stavby v&. DPH 2023 tis. K¢

Kalkulace nékladii je provedena dle cenikd URS Praha 2008 —
viz.ptiloha Rozpocet.
J )
. Vil s
C.Budgjovice zati 2012 Ing.Ilona Poppova
tel. 603 756 571

PANCE,

Kozinova 7, 370 07 . Budsjovice

IC 260 34 867, DIC CZ26034867
_ Tel. 603 756 571
E-mail: Poppova@vodoinvest.eu
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

1. Urbanistické, architektonické a stavebné technické FeSeni

a) zhodnoceni staveni§té, vvhodnoceni souasného stavu, stavebné
historicky priuzkum

Stavba je situovdna v prostoru stavajictho odpadniho koryta a
navazujictho propustku, ktery odvadi vodu zaredlu pokusnictvi.
Uvedeny areal se nachazi na pravém biehu feky Blanice, na severnim
okraji mésta Vodiany. Stavba se nachdzi na pozemcich p.&. 300/1, 275
a 1845/1 k.u. Vodiany.

Piistup na stavenist¢ je mozny je zabezpeden po mistni asfaltové
komunikaci Suchomelka, ktera je ve vlastnictvi Mésta Vodiiany. V této
komunikaci jsou vedeny inZenyrské sit&¢ (vodovod, stfedotlaky
plynovod, kabel elektronickych komunikaci), podél komunikace
prochazi nadzemni vedeni NN. Tento stav bude investor aktualizovat
pfed zahdjenim stavebnich praci. S ohledem na skute&nost, Ze uvedens
silnice je jedinou pfistupovou komunikaci pro rodinné domky leZici
severné, je nutno v prib&hu stavby zajistit provizomni objizdnou
komunikaci ptes pozemek aredlu a pies stdvajici odpadni koryto
vedouci z aredlu. Tato provizorni objizdnd komunikace bude po
dokonceni nového propustku zrugena, bude obnoveno odpadni koryto a
upraveno dle projektu.

Stavba se nenachdzi v pamatkové rezervaci nebo v pamatkové zong,
proto nebyl provddén stavebné historicky priizkum. V mist& stavby se
nepiedpoklddaji Zdné kulturng cenné lokality ani objekty. V piipadé Ze
béhem vykopovych praci dojde k ndlezim, které by mohly svym
charakterem navozovat dojem kulturné nebo historicky cennych
materialli, nutno toto neprodlené nahlasit p¥islusnym organtim.

b) urbanistické a architektonické Fefeni stavby

Stavba vzhledem ke svému charakteru neobsahuje architektonické
prvky. Stavebné-technické koncepce stavby byla feSena v ndvaznosti na
dotfené Uzemi a sohledem na minimalizaci finanénich nakladé pfi
dosaZzeni poZadovanych parametrd.  Vyskopisné a polohopisné
zamefeni bylo napojeno na pevny vyskovy bod sousedici stavby
Zlabové odchovny.
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c) technické feSeni s popisem pozemnich a inZenyrskych staveb

Stavebné-technickd koncepce stavby byla feSena v nivaznosti na
dotfené uzemi a sohledem na minimalizaci finanénich nakladd pri
dosazeni pozadovanych parametri. Technickd dokumentace byla
zpracovana na zdkladé polohopisného a vyskopisného zaméfeni
stavajiciho stavu. Pro vyskové napojeni stavby byl VyuZzit pevny
vyskovy bod sousedici stavby Zlabové odchovny.

V misté stavajiciho propustku bude vybudovén novy propustek o
priméru 1,2 m a délce 20 m, ktery bude tvofeny obetonovanymi
Zelezobetonovymi rourami. Pfed zahijenim stavby bude provedena
demolice stavajiciho propustku. Propustek bude uloZen do otevieného
vykopu lichobéznikového priifezu se sklonem svahti 1 : 1 a §itkou dna
min. 3,5 m. Nasyp mistni komunikace bude obnoven vhodnou zeminou
hutnénou ve vrstvach o tloustce 0,15 m. V dotéeném useku bude
obnovena komunikace v piivodni $i#i a bude zpevnéna asfaltovym
betonem. Vtok do propustku a vytok zpropustku budou opatfeny
portalem z kamenného zdiva. Svahy od komunikace k vtoku a vytoku
propustku budou ohumusovany a osety. Dno za vytokem z propustku
bude v délce cca 3 m zpevnéno kamennym zéhozem. V useku 34 m
pred vtokem do propustku bude vyskové upraveno dno koryta, které
bude v této vzdélenosti opatfeno pevnym betonovym prahem. V celém
seku budou dno koryta a spodni &st svahii do vysky 1 m opevnény
zahozem z lomového kamene.

Piijezd k lokalit¢ stavby je zabezpeen po mistni asfaltové
komunikaci Suchomelka, kter4 je ve vlastnictvi Mé&sta Vodnany. V této
komunikaci jsou vedeny inZenyrské sit& (vodovod, stiedotlaky
plynovod, kabel elektronickych komunikaci), podél komunikace
prochdzi nadzemni vedeni NN. Tento stav bude investor aktualizovat
pfed zahdjenim stavebnich praci. S ohledem na charakter stavby a
souCasny stav inZenyrskych siti v prostoru stavenidté zajist{ investor
pred zahdjenim stavby vyty&eni siti a jejich obnaZeni tak, aby nedoslo
k jejich poskozeni. V prib&hu stavby budou sit& zajistény proti
poskozeni a v pfipadé potieby bude realizovéna jejich provizorni
prelozka. Naklady na vytyCeni siti, jejich zabezpe&eni a ptelozku jsou
soucasti ceny stavby. Na potrubi vodovodu bude v misté ki{Zeni
s propustkem v Useku min. 5 m provedena tepelna izolace. Zplisob této
izolace bude upfesnén po odkryti potrubi v ndvaznosti na jeho presné
umisténi. V pfipadé poskozeni stavajicich siti budou vzniklé naklady
uhrazeny na vrub dodavatele stavby.
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‘ S ohledem na skuteCnost, Ze uvedena silnice je jedinou p¥istupovou
komunikaci pro rodinné domky leZici severnd, je nutno v pribéhu
pres stavajici odpadni koryto vedouci z aredlu. Tato provizorni
objizdna komunikace bude po dokonéeni nového propustku zruSena,
odpadniho koryta pod provizorni objizdnou komunikaci je nutno zajistit
jeho provizornim zatrubnénim.

stavby zajistit provizorni objizdnou komunikaci pfes pozemek aredlu a
bude obnoveno odpadni koryto a upraveno dle projektu. Propustnost
VSechny pozemky dotSené stavbou budou po jejim dokondeni
uvedeny do ptvodniho stavu.
Geologicky priizkum nebyl vzhledem k charakteru stavby provadén.

d) napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu

Pfijezd na staveni§té je zabezpeden po mistni asfaltové komunikaci

l Suchomelka. V této komunikaci jsou vedeny inZenyrské sité (vodovod,
sttedotlaky plynovod, kabel elektronickych komunikaci), podél

. komunikace prochézi nadzemni vedeni NN. Tento stav bude investor
aktualizovat pfed zahdjenim stavebnich praci. S ohledem na charakter
stavby a soucasny stav inZenyrskych siti v prostoru staveni§t zajisti

. investor pfed zahdjenim stavby vyty&eni siti a jejich obnaZeni tak, aby
nedoslo k jejich poskozeni. V prib&hu stavby budou sité zajistény proti

. poskozeni a v pfipadé potieby bude realizovana jejich provizorni
prelozka. Néklady na vytyGen siti, jejich zabezpedeni a pieloZku jsou
soucasti ceny stavby. Na potrubi vodovodu bude v misté kiiZeni

l s propustkem v seku min. 5 m provedena tepelnd izolace.

S ohledem na skute¢nost, Ze uvedena silnice je jedinou p¥istupovou

. komunikaci pro rodinné domky lezici severng, je nutno v prib&hu
stavby zajistit provizorni objizdnou komunikaci pfes pozemek aredlu a
pres stavajici odpadni koryto vedouci z aredlu. Tato provizorn

. objizdnd komunikace bude po dokondeni nového propustku zrusena,
bude obnoveno odpadni koryto a upraveno dle projektu. Propustnost

. odpadniho koryta pod provizorni objizdnou komunikaci je nutno zajistit
jeho provizornim zatrubnénim. Soudésti stavby je i zajisténi pottebného
dopravniho znadeni v useku pfekopu a objizdné komunikace.

. Napojeni stavby na technickou infrastrukturu nebude provadéno.

{
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e) ieseni technické a dopravni infrastruktury

Napojeni stavby na dopravni infrastrukturu bude feSeno v ramci
bézného vyuziti mistni komunikace Suchomelka. V mist& stavby bude
umisténo potfebné dopravni znadeni. Napojeni stavby na technickou
infrastrukturu nebude realizovéno.

Stavba se nenachazi v poddolovaném ani svdZném tizemi.

f) vliv stavby na zivotni prostfedi a FeSeni jeho ochrany

Lze konstatovat, Ze opatfeni, realizovand v ramci stavby, budou mit
ve svém dusledku velmi pozitivni vliv na Zivotni prostfedi v tomto
zajmovém Uzemi. V rémci stavby dojde k obnové funké&nosti propustku
odpadniho koryta, které odvadi vodu z aredlu pokusnictvi. Tim bude
zajiStén bezpecny provoz tohoto aredlu vodnich nadrzi. Navrhovana
stavba m4 charakter opravy stavajiciho vodniho dila a v budoucnu
umozni jeho plnohodnotné vyuZivani. Kratkodobg& dojde ke zhorseni
Zivotnfho prostfedi vlivem pra$nosti ahluénosti mechanismfi pri
provadéni stavby.

Pro stavbu nebude nutny zdbor pidy. Stavba nevyZaduje vynéti ze
zemeédelského a lesniho ptidniho fondu.

Stavbou nebudou ohroZeny Z74dné vodni zdroje. Odbahnénim
centralni Casti dna a navazujici stoky rybnika Mlynsky u Krée bude
umoZznéno vypousSténi rybnika, coZ umoZni jeho plnohodnotné
vyuZzivani.

Stavba bude provadéna odbornou firmou, kterd bude likvidovat
odpad vsouladu se svym ,programem hospodaieni s odpady“.
Podminka nezavadného uloZeni odpadt bude sou¢asti zadéni realizace
stavby.

g) FeSeni bezbariérového uZivani navazujicich verejné pristupnych

ploch a komunikaci

Stavba a navazujici plochy jsou b&zn& pfistupné jako bezbariérové
zmistni komunikace Suchomelka, p¥i dodrZeni zakladnich pravidel
bezpecnosti.

10
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h) prizkumy a méfeni, jejich vyhodnoceni a za&lenéni jejich
vysledkii do projektové dokumentace

Vyskopisné a polohopisné zamdfeni bylo napojeno na pevny
vySkovy bod sousedici stavby Zlabové odchovny.

Geologicky priizkum nebyl vzhledem k charakteru stavby provadén.
Vmisté stavby jsou vedeny inZenyrské sit¥ - vodovod, stiedotlaky
plynovod, kabel elektronickych komunikaci a nadzemni vedeni NN,
Tento stav bude investor aktualizovat pred zah4jenim stavebnich praci.
S ohledem na charakter stavby a soudasny stav inZenyrskych siti
V prostoru staveniste zajisti investor pfed zah4jenim stavby vyty&en{ siti
a jejich obnaZent tak, aby nedoslo k jejich poskozeni. V priibéhu stavby
budou sité zajidtény proti poskozeni a v pfipadé potfeby bude
realizovana jejich provizorni prelozka.

V misté stavby se nepfedpokladaji zadné kulturné cenné lokality ani
objekty. V ptipadé Ze b&hem vykopovych praci dojde k naleziim, které
by mohly svym charakterem navozovat dojem kulturn& nebo historicky
cennych materiald, nutno toto neprodlend nahlésit pfislusnym organim.

i) idaje o podkladech pro vytyéeni stavby

Stavba bude realizovdna v prostoru stavajiciho propusku a
odpadniho koryta na pozemcich p.¢. 300/1, 275 a 1845/1 k.u. Vodnany.

Vyskopisné a polohopisné zaméfeni bylo napojeno na pevny
vyskovy bod sousedici stavby Zlabové odchovny.

i) ¢lenéni stavby na jednotlivé stavebni a inZenvyrské objekty a
technologické provozni soubory

Stavba je tvofena jednim stavebnim objektem ,,SO 01 — oprava
propustku®, technologické provozni soubory se nevyskytuii.

k) vliv stavby na okolni pozemky a stavby. ochrana okoli stavbvy
pred negativnimi i¢inky providéni stavby a po jeiim dokon&eni

Negativni vliv stavby na okolni pozemky a stavby se vzhledem
k charakteru stavby nepfedpoklada. V pribshu stavby mtZe dodasng
dojit ke zvySeni prasnosti a hludnosti vlivem mechanism. Pokud
dojde v priibéhu stavby k naruSeni povrchu ptilehlych pozemkd, budou

11

>l




Oprava propustku odpadniho koryta z are4lu pokusnictvi

tyto po dokonceni stavby uvedeny do ptivodniho stavu. Dot&en mistni
komunikace bude po dokon&eni stavby uvedena do ptivodniho stavu.
Na této komunikaci bude v priib&hu stavby zajisténa f4dn4 tdrzba.

1) zpiisob zaji§téni ochrany zdravi a bezpeénosti pracovniki

Pii vystavbé musi byt vytvofeny podminky pro dodrZovani zisad
ochrany abezpeCnosti pfi praci vsouladu sdanymi predpisy
a nafizenimi. Zejména je nutno dbat na dodrZovani ustanoveni vyhl.g.
324/1990 Sb. o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich
pracich. Zvlast€ exponovand mista p¥i vystavbé jsou zemni prace
a manipulace smateridlem pi#i p¥padném k¥iZeni skabely, jakoz
i nadzemnimi linkami VN a NN. Upozortiujeme na nutnost dodrZovani
vSech bezpe€nostnich zasad uvedenych ve ,,Vynosech B1 - B6 MSV*,

Pfed zahdjenim praci musi byt vSichni pracovnici dodavatele
seznameni s bezpeCnostnimi  pfedpisy apoudeni o pouZivani
ochrannych pomiicek.

Seznam bezpecnostnich a hygienickych ptedpisi:

1. Vyhlaska CUBP &.59/1982 Sb., kterou se urcuji zdkladni pozadavky
na zajisténi bezpecnosti prace a tech. zafizeni

2.Pokyny pro bezpefnost aochranu zdravi pfi praci  ve
vodohospodéafskych provozech

3.Vladni nafizeni ojedech ajinych latkdch =zdravi &kodlivych
¢. 56/1967Sb.

4. Vyhlaska ¢&.57/1967 ministerstva zdravotnictvi a ministerstva

spravedInosti, kterou se vykonava vladni nafizeni.

. Hygienické predpisy sv. 39/78

6. Vyhlaska SUBP aSUB &.111/1975 Sb. oevidenci a registraci
pracovnich urazil a hlaSeni provoznich nehod a poruch technickych |
zatizeni |

7. Bezpelnostni predpisy pro obsluhu apraci na el. piistrojich
a rozvadégich CSN 343103

8. Obsluha el. strojii todivych a prace s nimi CSN 343205

9. Bezpednostni ptedpisy pro obsluhu el. zatizeni CSN 343100

10. Revize el.zatizeni CSN 331500

11. Zékon €.65/1961 Sb. Bezpeénost zdravi pfi praci

12. Zakon €.85/1966 Sb. Bezpec¢nost a ochrana zdravi pfi praci

13. CSN 343500 Prvni pomoc pii trazech elektiinou

W
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Oprava propustku odpadntho koryta z aredlu pokusnictvi

2. Mechanicka odolnost a stabilita

Vzhledem k charakteru stavby nebyly provadény statické vypodty a
statickd posouzeni.

3. PoZirni bezpe¢nost

Vzhledem k charakteru stavby neni nebezpeéi vzniku poZaru, a to
ani samovznicenim nebo vybuchem protékajiciho média. Pfi vystavbé
musi byt vytvofeny podminky pro dodrZovani zdsad poZarni ochrany
v souladu s danymi pfedpisy a nafizenimi. V p¥ipadé potieby je pfistup
jednotek poZarni ochrany umoznén po mistni komunikaci.

4. Hygiena, ochrana zdravi a Zivotniho prostredi

Pfi vystavbé musi byt vytvofeny podminky pro dodrzovéni zésad
ochrany abezpeCnosti pii praci vsouladu sdanymi pfedpisy
anafizenimi. Zejména je nutno dbéat na dodrZzovani ustanoveni vyhl.g.
324/1990 Sb. o bezpedénosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich
pracich. Zvlasté exponovand mista pfi vystavbé jsou zemni prace. P¥i
realizaci stavby dojde ke kfiZeni skabely, potrubim stiedotlakého
plynovodu, vodovodu a snadzemni linkou NN. Upozorfiujeme na
nutnost dodrZovani vSech bezpelnostnich zdsad uvedenych ve
»vynosech Bl - B6 MSV*“. Pred zahijenim praci musi byt vSichni
pracovnici dodavatele sezndmeni s bezpe€nostnimi predpisy a poudeni
o pouzivani ochrannych pomftcek.

Stavba bude provadéna odbornou firmou, ktera bude likvidovat
odpad vsouladu se svym ,programem hospodafeni s odpady“.
Podminka nezdvadného uloZeni odpadti bude souéasti zad4ni realizace
stavby.

Lze konstatovat, Ze jednotliva opatfeni realizovand v rdmci stavby,
budou mit ve svém diisledku velmi pozitivni vliv na Zivotni prost¥edi
v tomto zdjmovém uzemi. Realizovana stavba zajisti bezpeény provoz
vodnich nadrzi vramci aredlu pokusnictvi. Navrhovand stavba ma
charakter opravy stavajiciho vodniho dila.

13
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S. Bezpecnost pii uZzivani

Propustek odpadniho koryta zaredlu pokusnictvi bude po
dokoneni stavby vyuZivan Jiholeskou univerzitou v Ceskych
Budéjovicich. Technicky stav objektu bude sledovan vramci aredlu
pokusnictvi v souladu s pravidly TBD.

6. Ochrana proti hluku

Vzhledem k charakteru stavby neni ochrana proti hluku feSena.

7. Uspora energie a ochrana tepla

Uspora energie a ochrana tepla neni vzhledem k charakteru stavby
reSena.

8. ReSeni pristupu a uZivani stavby osobami s omezenou
schopnosti pohvbu a orientace

Stavba bude v pribéhu realizace i po jejim dokonéeni b&Zné
pfistupna osobdm s omezenou schopnosti pohybu a orientace, za
dodrzeni zakladnich pravidel bezpeénosti. Pfistup bude zabezpecen po
mistni komunikaci Suchomelka.

9. Ochrana stavby pred $kodlivymi vlivy vnéjSiho prostiredi

Stavba bude vystavena béZznym klimatickym vlivim. Stavba se
nenachdzi v oblasti vyskytu radonu, agresivni spodni vody, seismicity,
poddolovani ani v oblasti ochranného nebo bezpeénostniho péasma.
Vzhledem k charakteru stavby neni jeji ochrana pied Skodlivymi vlivy
vné&jSiho prostiedi specialnimi opatfenimi feSena.

10. Ochrana obyvatelstva

Stavba je situovdna v misté stavajiciho propustku a odpadniho
koryta a je navrZena vsouladu splatnymi normami a zakony.
ZabezpeCenost vodniho dila vpribéhu jeho provozu je déna
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provozovanim aredlu pokusnictvi vsouladu sprogramem TBD.
Ochrana jakosti vody je d4na potiebami chovu ryb v rdmci aredlu.

11. Inzenvrské stavby

a) odvodnéni izemi véetné zneSkodriovani odpadnich vod

Odvodnéni {izemi stavby nebude vzhledem k charakteru stavby
realizovéno.

b) zasobovani vodou

Zasobovani stavby vodou nebude vzhledem k charakteru stavby
realizovano.

¢) zasobovani energiemi

Zasobovani stavby energiemi nebude vzhledem k charakteru stavby
feSeno. Stavba nebude napojovana na inZenyrské sité.

d) reSeni dopravy

Piijezd na stavenisté bude zaji$tén z Vodtian po mistni komunikaci
Suchomelka. V misté stavbu bude umisténo dopravniho znaleni.
V pribéhu stavby musi byt zaji$téna pribé&nd udrzba dotéenych
komunikaci.

e) povrchové vipravy okoli stavby, véetné vegetaénich viprav

Stavebné-technickd koncepce stavby byla feSena v navaznosti na
dotéené uzemi. Technickd dokumentace byla zpracovéna na zakladé
polohopisného a vyskopisného zaméfeni stavajiciho stavu. Stavba
vzhledem ke svému charakteru neobsahuje architektonické prvky.

V pfipadé naruSeni okolnich pozemkt stavbou budou tyto po
dokonleni stavby uvedeny do pivodniho stavu, dotéené nezpevnéné
plochy budou ohumusovany a osety.
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f) elektronické komunikace

Elektronické komunikace nebudou vzhledem k charakteru stavby
realizovany.

12. Vyrobni a nevyrobni technologicka zafizeni staveb

V ramci stavby nebudou realizovdna Z4dna vyrobni ani nevyrobni
technologicka zafizeni stavby.

7
Ly A
/ ;?’ /-i ) B

C.Budgjovice zaf 2012 Ing.Iloha Poppové
tel. 603 756 571

72
NVES

KOZEI‘IDV@ ?‘ 370 0? C B.\wn

udajovi
IC 260 34 867, DI szaoajfglecre
Tel. 603 756 571

E-mail: poppova@vodofnvest.eu
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SITUACE STAVBY
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DOKLADOVA CAST



e

. Va$ dopis C.j.: e e et Fakulta rybafstvi a ochrany vod JU
Zedne: _ Z4tidi 728/11
Cislo jednaci: - 389 01 Vodiany
. Vyfizuje: _
Tel.: -~ e —
Fax: o
E-mail: ardova@cevak.cz

. Datum: ' o

. Vodiany - oprava odpadniho potrubi, parc.é. 274/2, 275, 301/1 (zakres siti)

V zajmovém U(zemi provozuje spole¢nost CEVAK a.s. vodovod a kanalizaci pro vefejnou potiebu.

. V pfiloze Vam posildme orientacni zdkres nami provozovanych vodohospodafskych siti M 1 : 1000.

Odpadni potrubi kFizi vodovodni Fad PE 90.
e Vytyleni siti provozovanych spole¢nosti CEVAK a.s. v zdjmovém Uzemi si pred zpracovanim

. projektové dokumentace objednejte - p. Kodada, tel. 606 913 111, cestmir.kodada@cevak.cz.

e Pokud méte zédjem o digitdini data vodohospodafskych siti provozovanych spolednosti CEVAK a.s.,
obratte se prosim na uvedené kontakty (gis@aquaserv.cz, tel. 387 761 750). PFislusni pracovnici

. Vam na zékladé tohoto vyjadieni dotéens data na vyzadani poskytnou.

* Pfi soub&hu a kfizeni s vodovodem a kanalizaci musi byt dodrZzena minimalni vzddlenost dle z&kona
¢. 274/2001 Sb. v platném znén, pripadné dle pozadavku provozovatele.

l e Pfi provadéni zemnich nebo jinych praci, které mohou pogkodit nebo ohrozit zafizen| v nasi spravé,
Je investor povinen utinit veskeréd opatfeni, aby nedoSlo ke Skoddm na vyse uvedeném zafizeni a
jeho pFislusenstvi, na majetku nebo zdravi osob. Za pfipadné Skody, které pfi provadéni praci

I vzniknou na vodovodu a kanalizaci, odpovida investor.

. * Projektovou dokumentaci pro tzemni, stavebni Fizeni poZadujeme pFedlozit k vyjadFeni.

Toto vyjadreni spole¢nosti CEVAK a.s. m& platnost 2 roky ode dne vydani a nenahrazuje vyjadreni k
projektové dokumentaci pro ohlageni stavby popfF. stavebni povoleni.

S pozdravem

I Sarka émardov:b\&.w»
referent vy%adFovaci ¢ihnosti
EVAK a.s.
Severni 8/2264, 370 10 Ceske Bud&jovice
I 1C: 608 49 657 DIC: (760849657

zapsand v OR u KS C. Budgjovice
oddil B, viozka 657 (204)

Priloha: situace M 1 : 1000

CEVAK a.s. [T]+420 387 761 911 HlaSeni poruch: 800 120 112 |  IC: 608 49 657
Severni 8/2264 [F1+420 387 761 225 Infolinka: 844 844 870 |  DIC: CZ60849657 3 da. NAE 3i
370 10 Ceské Budéjovice [E] info@cevak.cz www.cevak.cz Nase vo a. Nas zivot.

Spoletnost je zapsana v obchodnim rejstiiku oddil B, vlozka 657, u Krajského soudu v Ceskych Budé&jovicich
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109 7801/7

vodovod 333~ kanalizace
surové voda deltovs k )
— plipojks plipojka
Méfitko 1:1000
EEVAK a.s. | Lokaita Vodhany i —
‘6 Ptiloha k vyjadreni & (13672
Severn! 8/2264 | Vyhotovil Smardova § ]
Vytisknuto 19.07.2012 09:27

g \o Ceska Bu&govica
podpis:
\A\m&

Pfi zéméru napojen| nebo zasahu do ndmi provozovanych
vodnhonpoul’swch_am a Jejich ochrannych pasem
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E.ON Ceskd republika, s.r.o, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 Ceské Budéjovice E.ON Ceska republika, s.r.o.

Tech. evidence a dok.

Jiho¢eska univerzita v Ceskych Budgjovicich F. A. Gerstnera 2151/6
Michal Cernicky 370 49 Ceské Budéjovice
Fakulta rybafstvi a ochrany vod www.eon.cz

Z4tisi 728/2

. Martina Novéakova
398 25 Vodriany T +420-382 53-45 41

F +420-382 53-45 09
martina.novakova2@eon.cz

Nase znatka
Pisek, 13.07.2012 M18391 - 2051222276

Vyjadreni o existenci zafizeni distribuéni soustavy (elektricka sit’)
v provozovani E.ON Ceska republika, s.r.0. a podminkach price
v jeho blizkosti.

Investor stavby: Jiho&esk4 univerzita v Ceskych Budgjovicich
Nazev stavby: Oprava odpadniho potrubi
Misto stavby: k.4. Vodiiany — viz. z4jmové tizemi

Toto vyjadfeni slouzi pro informaci o stavajicim elektrickém zatizeni
distribuéni soustavy provozovaném E.ON Ceska republika, s.r.o. (dale jen
ECZR) a je vyjadienim k izemnimu a stavebnimu Fizeni. Vyijadteni
nenahrazuje pfipojovaci podminky. V pfipadé¢, Ze poZadujete pfipojeni
nového odbérného mista, resp. zvyseni rezervovaného piikonu a doposud
Jste nepodali Zadost, obrat'te se na zékaznickou linku 840 1 11 333.

V zdjmovém uzemi vyse uvedené stavby se nachazi:
Nadzemni vedeni NN

Pii provadéni zemnich nebo jinych praci, které mohou ohrozit predmétné

distribu¢ni a sd&lovaci zafizent, jste povinni dle zakona &. 309/2006 Sb.,

a nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., udinit veskera opatfeni, aby nedoslo ke

Skoddm na rozvodném zatizeni, na majetku nebo na zdravi osob

elektrickym proudem, zejména tim, Ze bude zajisténo:

1. Vykopové prace lze provadét v min. vzdalenosti 1m od sloupti tak,
aby nedoslo k naruden{ jejich stability a uzemfiovaci soustavy, nebo
nebyl jinak ohroZen provoz el. zafizeni a bezpeénost osob. Dale

poZadujeme dodrZovat platn4 ustanoveni norem CSN EN 50 1 10-1 Sidlo spole&nosti:
a PNE 33 3302 Ceské Budéjovice
" v , , , ., v , . , Spole&nost je zapséna
2. PHi provadéni stavebnich praci nesmi dojit k poskozeni el. zatizeni. v Obchodnim rejstfiku
3. 'V dusledku stavebnich praci nesmi dojit k znepiistupnéni el. zatizeni. vedeném Krajskym soudem

v Ceskych Budéjovicich,
oddll C., vlozka 15066.
IC: 257 33 591

DIC: €Z25733591

1/2




4. OhlaSeni jakéhokoliv pogkozeni distribuéniho a sd&lovaciho zatizeni
v provozovani ECZR na telefonni &islo 800 225 577.

Kontakty jednotlivych provozovatelt zatizeni:
VN+NN RS, p. Burda, 382 534 512

Pozor ! Vyjadieni ma platnost 12 mésica tj. do 13.07.2013.
Upozoriiujeme na moznou polohovou odchylku uloZeného vedeni
od vykresové dokumentace.
Do pfiloZené a ndmi orazitkované dokumentace jsme informativné
zakreslili:

- zelené& ¢arkované nadzemni vedeni NN 3 + PEN 400/231 V

Ke viem dal§im jedndnim s ECZR p¥edloZte toto vyjadieni.
S ptéatelskym pozdravem

E.ON Ceska republika, s.r.o.

E.ON Ceska r?{ml!ka, S.L.oO.
Technjekh Avidence a dokumneriace
Ces jovice

Piiloha: Orazitkovana situace s informativnim zakresem.

Nasledujici oddil se vypliiuje v ptipad& zadosti o udéleni souhlasu
se zjednoduSenym uzemnim ¥{zenim nebo s uzavienim vefejnopravni
smlouvy

Udéleni souhlasu

Souhlasime — Nesouhlasime se zjednoduSenym vizemnim vizenim*
Souhlasime — Nesouhlasime s uzavienim vefejnoprdvni smlouvy*

E.ON Ceska republika, s.r.o.

*Pro platnost udéleni souhlasu je nutny podpis a razitko oprdavnéného pracovnika

E.ON — myslime na Vasi bezpe¢nost: Zadny kompromis
Informa¢ni materidly tykajici se bezpe¢ného vyuzivani elekttiny a plynu naleznete na strance:

www.eon.cz -> Obc¢ané a domdcnosti -> Zakaznici ~> Zdkaznicky servis -> Informaéni materialy

2 / 2 2051222276
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Velefonica

VYJADRENI] O EXISTENCI SiTE ELEKTRONICKYCH KOMUNIKACI
A VSEOBECNE PODMINKY OCHRANY SiTE ELEKTRONICKYCH KOMUNIKACI
SPOLECNOSTI TELEFONICA CZECH REPUBLIC, A S.

vydané podle § 101 zdkona ¢. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich zdkoni (zékon o
elektronickych komunikacich), ve znénf pozdéjSich piedpisti a § 161 zdkona &. 183/2006 Sb., o izemnfm plénovéni a stavebnim Fadu
(stavebni zdkon) ¢&i dle daliich pfislu§nych pravnich pfedpist

Cislo jednaci: 142026/12 Cislo Zadosti: 0112 783 857

Divod vydani Vyjddreni: Spojené izemni a stavebni ¥izeni

Platnost tohoto Vyjddreni kon¢i dne: 19. 8. 2014.

Zadatel VODOINVEST s.r.0.

Stavebnik VODOINVEST s.1.0.

Nazev akce JihoCesk4 univerzita- propustek
Okres Strakonice

Zajmové vizemi | Obec Vodtiany
Kat. izemi / &. parcely| Vodiiany

Zadatel shora oznadenou Z4dosti urdil a vyznaéil z4jmové vzemi, jakoZ i stanovil diivod pro vydini Vyjadienf o
existenci sit€ elektronickych komunikaci a VSeobecnych podminek ochrany sit€ elektronickych komunikaci
spolecnosti Telefénica Czech Republic, a.s. (ddle jen Vyjddreni).

Na zédkladé uréenf a vyznadeni zdjmového dzemi Zadatelem a na zdklad€ stanoveni diivodu pro vydini Vyjddreni
vydéva spolecnost Telefonica Czech Republic, a.s. (ddle jen Telefdnica) nasledujici Vyjddrent:

dojde ke stietu

se siti elektronickych komunikaci (ddle jen SEK) spolecnosti Telefonica, jejiZ existence a poloha je zakreslena v
priloZeném vyfezu/vytezech z Ucelové mapy SEK spoletnosti Telefonica. Ochranné pdsmo SEK je v souladu s
ustanovenim § 102 zdkona & 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a o zmé&n€& nékterych souvisejicich zdkont
stanoveno rozsahem 1,5 m po stranich krajntho veden{ SEK a nenf v pfiloZeném vyiezu/vytezech z Géelové mapy SEK
spole€nosti Telefonica vyznateno (ddle jen Ochranné pdsmo).

(1) Vyjddrent je platné pouze pro zdjmové vizem{ uréené a vyznadené Zadatelem, jakoZ i pro divod vydani Vyjddien/
stanoveny Zadatelem v Zadosti.

Vyjddient pozbyvé platnosti uplynutfm doby platnosti v tomto Vyjddrieni uvedené, zménou rozsahu zdjmového tzem{
¢i zménou divodu vydani Vyjddrenf uvedeného v Zddosti nebo nesplnénim povinnosti stavebnika dle bodu 2 tohoto
Vyjddreni, to v8e v zdvislosti na tom, kterd ze skute€nost{ rozhodnd pro pozbyti platnosti tohoto Vyjddreni nastane
nejdiive.

(2) Stavebnik, nebo jim povefend tfeti osoba, je povinen bez zbyteéného odkladu poté, kdy zjistil, Ze jeho zamér,
pro ktery podal shora oznacenou Z4dost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pdsma SEK, nejpozdéji
viak pied poédtkem zpracovdni projektové dokumentace stavby, kterd koliduje se SEX a nebo zasahuje do
Ochranného pdsma SEK, vyzvat spoleénost Telefonica ke stanoveni konkrétnich podminek ochrany SEK,
piipadné k pieloZeni SEK, a to v pracovni dny od 8:00 do 15:00, prostfednictvim zaméstnance spolecnosti Telefdnica
povéfeného ochranou sité - Petr BriZek, tel.: 387 824 345, 606 735 647, e-mail: petr.bruzek@o2.com (dile jen
POS).

(3) PieloZeni SEK zajisti jeji vlastnik, spoleénost Telefénica. Stavebnik, ktery vyvolal prekladku SEK je dle
ustanoven{ § 104 odst. 16 zdkona &. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a o zmé&né€ nékterych souvisejicich
zékond povinen uhradit spoleénosti Telefonica vekeré ndklady na nezbytné dpravy doteného dseku SEK, a to na
drovni stdvajiciho technického feSeni.

Telefénica Czech Republic, a.s. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle Czech Republic tel. 800 020202 www.02.c2
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(4) Pro tigely prelozeni SEK dle bodu (3) tohoto VyjddFeni je stavebnik povinen uzaviit se spole¢nosti Telefonica
Smlouvu o realizaci pFekladky SEK.

(5) Bez ohledu na viechny shora v tomto Vyjddreni uvedené skuteénosti je stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba
povinen Hdit se Vieobecnymi podminkami ochrany SEK spolecnosti Telefénica, které jsou nediflnou soucdsti tohoto
Vyjddient.

(6) Spoletnost Telefonica prohlaguje, Ze Zadateli byly pro jim uréené a vyznatené z4jmové tzemi poskytnuty veskeré
dostupné informace o SEK.

(7) Zadateli pfevzetim tohoto Vyjddreni vznika povinnost poskytnuté informace a data uZit pouze k dcelu, pro ktery mu
byla tato poskytnuta. Zadatel neni opravnén poskytnuté informace a data rozmnoZovat, roz8ifovat, pronajimat, pjéovat
& jinak uZivat bez souhlasu spoletnosti Telefénica. V pifpad€ poruseni t&chto povinnost{ vznikne Zadateli odpovédnost
vyplyvajici z platnych pravnich pfedpist, zejména piedpist préva autorského.

V piipadé jakykoliv dotazil k poloze SEK a jeji dokumentaci lze kontaktovat spolecnost Telefénica na bezplatné lince
800 255 255.

Pilohami Vyjdd¥eni jsou:

- Vieobecné podminky ochrany SEK spoletnosti Telefénica

- Situatni vykres (obsahuje z4jmové dzemdi urfené a vyznaCené Zadatelem a vyfezy icelové mapy SEK)

- Informace k vyty¢eni SEX

Vyjddreni vydala spoletnost Telefonica doe: 19. 8. 2012.

e

Telefénica Czech Republic, &.5.
Za Brumlovkou 266/2

149 22 Praha 4

DI¢: CZ 60193335
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Piiloha k Vyjddreni €.j.: 142026/12 Cislo #4dosti: 0112 783 857

Vseobecné podminky ochrany SEK spoleénosti Telefonica

1. Obecn4 ustanoveni

1. Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, je povinen pii provddéni jakychkoliv €innost, zejména stavebnich nebo
jinych praci, pifi odstrafiovdni haviri{f a projektovéni staveb, Hdit se platnymi prdvnimi pfedpisy, technickymi a
odbornymi normami (vEetn€ doporucenych), spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy a uéinit
veskerd opatfeni nezbytnd k tomu, aby nedoSlo k po¥kozeni nebo ohroZeni sité elektronickych komunikaci ve
vlastnictvi spolenosti Telefonica a je vyslovn€ srozumén s tim, Ze SEK jsou souéésti vefejné komunikacni sit€, jsou
zajiStovany ve vefejném z4jmu a jsou chranény pravnimi ptedpisy.

2. Pii jakékoliv &innosti v blizkosti vedeni SEK je stavebnik, nebo jim povéfend tfet{ osoba, povinen respektovat
ochranné pdsmo SEK tak, aby nedo§lo k poSkozeni nebo zamezeni pfistupu k SEK. Pfi kifZeni nebo soub&hu ¢innostf se
SEK je povinen fidit se platnymi prdvnimi pfedpisy, technickymi a odbornymi normami (véetné doporucenych),
sprévnou prax{ v oboru stavebnictv{ a technologickymi postupy. P#i jakékoliv ¢innosti ve vzddlenosti mensi neZ 1,5 m
od krajnfho vedeni vyznatené trasy podzemniho vedeni SEK (dile jen PVSEK) mesmi pouZivat mechaniza¢nich

prostiedkil a nevhodného néradi.

3. Pro pfipad porueni kterékoliv z povinnosti stavebnika, nebo jim povéfené tieti osoby, zaloZené Vieobecnymi
podminkami ochrany SEK spolecnosti Telefénica je stavebnik, nebo jim povéfend tfetf osoba, odpovédny za veSkeré
néklady a ¥kody, které spolegnosti Telefonica vzniknou poruSenim jeho povinnosti.

4, V pfipadg, Ze budou zemnf price zahdjeny po uplynuti doby platnosti tohoto VyjddFeni, nelze toto Vyjddrent pouZit
jako podklad pro vytyCen{ a je tfeba poZadat o vydé4ni nového Vyjddreni.

5. Bude-li Zadatel na spolecnosti Telefonica poZadovat, aby se jako d8astnik spravniho fizeni, pro jehoZ ¢ely bylo toto
Vyjddfeni vyddno, vzdala prava na odvoléni proti rozhodnut{ vydanému ve sprdvnim ¥izeni, pro jehoZ dgely bylo toto
Vyjddreni vydano, je povinen kontaktovat POS.

II. Souéinnost stavebnika p¥i ¢innostech v blizkosti SEK

1. Zapodetf innosti je stavebnik, nebo jim povéfend tfetf osoba, povinen oznidmit POS. Ozndmen{ bude obsahovat
¢fslo Vyjddrent, k némuZ se vztahuji tyto podminky.

2. Pfed zapodetim zemnich praci & jakékoliv jiné &innosti je stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, povinen zajistit
vyznadeni tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznadenou trasou PVSEK prokazatelné seznédmi
viechny osoby, které budou a nebo by mohly €innosti provadét.

3. Stavebnik, nebo jim povéfend tfet{ osoba, je povinen upozomit jakoukoliv téeti osobu, jeZ bude provddét zemni
price, aby zjistila nebo ovéfila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK p¥{énymi sondami, a je srozumén s tim, Ze
moZn4 odchylka uloZenf stfedu trasy PVSEK, stranov4 i hloubkov4, &inf +/- 30 cm mezi skute¢nym uloZenim PVSEK a

polohovymi ddaji ve vykresové dokumentaci.

4., Pfi provadén{ zemnich pracf v blizkosti PVSEK je stavebnik, nebo jim povéfen4 tfeti osoba, povinen postupovat tak,
aby nedoglo ke zméné hloubky uloZeni nebo prostorového uspofdddni PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebnik, nebo jim
povérend tieti osoba, povinen zabezpecit proti provéSeni, pofkozeni a odcizeni.

5. Pii zjistén{ jakéhokoliv rozporu mezi tdaji v projektové dokumentaci a skute&nost{ je stavebnik, nebo jim povéiend
tfet{ osoba, povinen bez zbytedného odkladu prerusit price a zji§tén{ rozporu oznémit POS. V pferuSenych pracich lze
pokracovat teprve poté, co od POS prokazatelné obdrZel souhlas k pokracovéni v pracich.

6. V mistech, kde PVSEK vystupuje ze zemé& do budovy, rozviad&&e, na sloup apod. je stavebnik, nebo jim povéfend
ttet{ osoba, povinen vykondvat zemni préce se zvyS$enou mirou opatrnosti s ohledem na ubyvajic{ krytf nad PVSEK.
Vykopové prace v blizkosti sloupti nadzemnifho vedeni SEK (ddle jen NVSEK) je povinen provadét v takové
vzdélenosti, aby nedolo k naruSeni jejich stability, to vie za dodrZeni platnych prévnich pfedpisti, technickych a
odbornych norem, sprdvné praxi v oboru stavebnictvi a technologickych postupt.

Telefénica Czech Republic, a.s. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle Czech Republic tel. 800 020202 www.02.cz
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7. PHi provadén{ zemnich praci, u kterych nastane odkryti PVSEK, Je povinen stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba
pied zakrytim PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zghoz je oprdvnén provést aZ poté, kdy prokazatelng obdr¥el souhlas
POS.

8. Stavebnik, nebo jim povéfens tfeti osoba, nenf opravnén manipulovat s kryty kabelovych komor a vstupovat do
kabelovych komor bez souhlasu spoleénosti Telefonica.

9. Stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, neni oprdvnén trasu PVSEK mimo vozovku piejiZdét vozidly nebo
stavebni mechanizaci, a to a% do doby, neZ PVSEK f4dné zabezpedi proti mechanickému poSkozeni. Stavebnik, nebo
Jim povéfend tieti osoba, je povinen projednat s POS zplisob mechanické ochrany trasy PVSEK. Pii prepravé vysokého
ndkladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebnik, nebo jim povéfens tfeti osoba, povinen respektovat vysku
NVSEK nad zemi,

10. Stavebnik, nebo jim povéfens treti osoba, nenf oprdvnén na trase PVSEK (viéetné& ochranného pdsma) jakkoliv
menit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani ménit rozsah a konstrukei zpevnénych ploch (napt. komunikaci,
parkovist, vjezdi aj.),

11. Stavebnfk, nebo jim povéfend tietf osoba, je povinen manipulaén{ a skladové plochy zfizovat v takové vzd4lenosti
od NVSEK, aby ¢innosti na/v manipulagnich a skladovych plochdch nemohly byt vykondvany ve vzdilenost mensf ne¥
1m od NVSEK.

12. Stavebnik, nebo jim povéfend treti o0soba, je povinen obritit se na POS v pribehu stavby, a to ve viech piipadech,
kdy by i nad réamec t&chto Veobecnych podminek ochrany SEK spolegnosti Telefénica mohlo dojit ke stfetu stavby se
SEK.

13. Stavebnik, nebo jim povéfend tfet{ osoba, neni oprévnén uZivat, pfemfstovat a odstratiovat technologické,
ochranné a pomocné prvky SEK.

14. Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, nenf oprévnén bez pfedchoztho projednéni s POS jakkoliv manipulovat s
pfipadn& odkrytymi prvky SEK, zejména s ochrannou skiini optickych spojek, optickymi spojkami, technologickymi
rezervami ¢i jakymkoliv jinym zatizenim SEK. Stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, Jje vyslovné srozumén s tim,
Ze technologickd rezerva predstavuje nekolik desitek metrd kabelu stofeného do kruhu a ochranou optické spojky je
skifii o hrané cca 1m.

15. Stavebnik, nebo jim povéfens tieti osoba, Jje povinen kaZdé po¥kozeni ¢ kride¥ SEK neprodlené od okamZiku
zjistén{ takové skutednosti, oznamit POS nebo poruchové sluzbg spolednosti Telefsnica, telefonni &slo 800 184 084,
pro oblast Praha Ize uZit telefonni &fslo 241 400 500.

III. Préce v objektech a odstrafiovani objekta
1. Stavebnik, nebo jim povéfens tieti osoba, je povinen pfed zah4jenfm jakychkoliv pracf v budovich a jinych
objektech, kterymi by mohl ohrozit stdvajici SEK, prokazateln& kontaktovat POS a zajistit u spolednosti Telefonica
bezpeéné odpojeni SEK.

2. PHi provadén{ ¢innost{ v budovich a jinych objektech je stavebnik, nebo jfm povéfend tietf osoba, povinen v souladu
s prdvnimi pfedpisy, technickymi a odbornymi normami (véetn& doporuéenych), sprévnou praxi v oboru stavebnictvi a
technologickymi postupy provést mimo Jiné prizkum vnéj¥ich i vnitinich vedeni SEX na omitce i pod ni.

IV. Soutinnost stavebnika p¥i pripravé stavby

1. Pokud by &innosti stavebnika, nebo jim povéfené tietf osoby, k ni? je tieba povolenf sprévniho orgdnu dle zvlastntho
prévnfho pfedpisu, mohlo dojit k ohro¥enf & omezent SEK, je stavebnik, nebo jim povEfend tietf osoba. povinen
kontaktovat POS a ptedloZit zakresleni SEK do pfisluiné dokumentace stavby (projektové, realizaéni, koordinaéni atp.).

2. V piipadg, Ze pro &innosti stavebnika, nebo jim povéfené teti osoby, neni tfeba povoleni sprivniho organu dle
zvla§tniho pravniho predpisu, je stavebnik, nebo jim povéfens tieti osoba, povinen pfedloZit zakresleni trasy SEK i s
piislu¥nymi kétami do zjednodufené dokumentace (katastrdln{ mapa, plének), ze které bude zcela patrnd mira dotden{
SEK.

Telefénica Czech Republic, a.s. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle Czech Republic tel. 800 020202 www.02.cz
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3. Pfi projektovini stavby, rekonstrukce ¢ pieloZky vedeni a zaffzeni silovych elektrickych sitf, elektrickych trakei
vlaki a tramvaji, nejpozdéji viak pred zahdjenim spravnfho Hzeni ve v&ci povoleni stavby, rekonstrukce & prelozky
vedenf{ a zafizenf silovych elektrickych sit, elektrickych trakef vlakd a tramvajf, je stavebnik, nebo jim povéfend tiet
osoba, povinen provést vypocet rufivych viivi, zpracovat ochrannd opatfeni a pfedat je POS. Stavebnik, nebo jim
povéfend tieti osoba, neni oprdvnén do doby, ne obdr#f od POS vyjadfeni k névrhu opaten, zahdjit Cinnost, kterd by
mohla zptisobit ohroZenf ¢ poskozeni SEK. Zptisobem uvedenym v pfedchozi vété je stavebnik, nebo jim povétend
tretf osoba, povinen postupovat také pfi projektovan{ stavby, rekonstrukce & prelozky produktovodii s katodovou
ochranou.

4. Pii projektovéni stavby, pfi rekonstrukei, kters se nachdz{ v ochranném pésmu radiovych tras spolednosti Telefdnica
a piekracuje vySku 15 m nad zemskym povrchem, a to véetné docasnych objekti zaffzeni staveni¥t& (jefdby,
konstrukce, atd.), nejpozdéji viak pied zahdjenfm sprévniho Hzeni ve véci povoleni takové stavby, je stavebnik nebo
jim poveéfend tfeti osoba, povinen kontaktovat POS za tielem projednén{ podminek ochrany té€chto radiovych tras.
Ochranné pdsmo radiovych tras v §ifi 50m je zakresleno do situa&niho vykresu. Je tvofeno dvéma podélnymi pruhy o
§ifi 25 m po obou- strandch radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysilaciho radiového
zafizent.

5. Pokud se v zdjmovém zem{ stavby nachéz{ podzemnf silnoproudé vedeni (NN) spole&nosti Telefonica je stavebnik,
nebo jim povéfend tieti osoba, pfed zahijenfm spravniho Hzen{ ve véci povoleni sprdvniho orgdnu k é&innosti
stavebnika, nebo jim povéfené tieti osoby, nejpozdgji viak pred zah4jenfm stavby, povinen kontaktovat POS.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svymi ochrannymi pdsmy zasahovaly do prostoru
stdvajicich tras a zafizenf SEK, ¢i do jejich ochrannych pdsem, je stavebnik, nebo jim povéfend tret{ osoba, povinen
realizovat takovd opatfeni, aby mohla byt provddéna vidr¥ba a opravy SEK, a to i za pouZitl mechanizace, otevieného
plamene a podobnych technologii.

V. K¥iZeni a soubéh se SEK

1. Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, je povinen v mistech kifeni PVSEK se sitémi technické infrastruktury,
pozemnimi komunikacemi, parkovacimi plochami, vjezdy atp. uklddat PVSEK v zdkonnymi pfedpisy stanovené
hloubce a chrénit PVSEK chrénitkami s ptesahem minimaln€ 0.5 m na kaZdou stranu od hrany kifZeni. Chréni¢ku je
povinen utésnit a zamezit voikani nedistot.

2. Stavebnik nebo jim povéfend tieti osoba, je vyslovné srozumén s tim, ¥e v prpadg, kdy hodld umistit stavbu sjezdu
&i vjezdu, je povinen stavbu sjezdu & vjezdu umfstit tak, aby metalické kabely SEX nebyly umist&ny v hloubce mens{
neZ 0,6 m a optické nebyly umistény v hloubce men¥f ne¥ 1 m. V pipadg, Ze stavebnik, nebo jim povéfend osoba, nen{
schopen zajistit povinnosti dle pfedchozi véty, je povinen kontaktovat POS.

3. Stavebnik, nebo jim povéfend tfetf osoba, je povinen zdklady (stavby, op&mé zdi, podezdivky apod.) umistit tak, aby
dodrZel minimaln{ vodorovny odstup 1,5 m od krajnfho vedenf, piipadn& kontaktovat POS.

4. Stavebnik, nebo jfm pové&fen4 teti osoba, neni oprévnén trasy PVSEK znepiistupnit (napf. zabetonovanim).

5. Stavebnik, nebo jim pové&fend tfeti osoba, je pfi k¥iZenf a soubshu stavby nebo sfti technické infrastruktury s
kabelovodem povinen zejména:

. pokud plénované stavby nebo trasy siti technické infrastruktury budou umistény v blizkosti kabelovodu ve
vzdalenosti men3f neZ 2 m nebo pfi kif¥eni kabelovodu ve vzd4lenosti mendi ne¥ 0,5 m nad nebo kdekoli pod
kabelovodem, pfedloZit POS a nésledn€ projednat zakresleni v pti¢nych fezech,

. do pfftného fezu zakreslit také profil kabelové komory v p¥ipadé, kdy jsou sité technické infrastruktury &i
stavby umistény v blizkosti kabelové komory ve vzd4lenosti men¥i ne? 2 m,

. neumistovat nad trasou kabelovodu v podélném sméru sité technické infrastruktury,

. pfedloZit POS vypracovany odbomy staticky posudek véetn& ndvrhu ochrany t&lesa kabelovodu pod stavbou,
ve vjezdu nebo pod zpevnénou plochou,

. nezakryvat vstupy do kabelovych komor, a to ani do&asng,

. projednat s POS, nejpozdgji ve fézi projektové pripravy, jakékoliv vykopové prace, které by mohly byt vedeny

v trovni &i pod drovni kabelovodu nebo kabelové komory a veskeré piipady, kdy jsou trajektorie podvrti a protlakd ve
vzdélenosti men&f neZ 1,5 m od kabelovodu.

Telefonica Gzech Republic, a.s. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle Czech Republic 1el. 800 020202 www.02.c2
zapsand v Obchodnim rejstilku M&stského soudu v Praze oddil B viozka 2322 IC: 60193336 DIC CZ60193336
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Piiloha k Vyjddreni ¢.j.: 142026/12 Cislo Z4dosti: 0112 783 857

3. PH projektovan{ stavby, rekonstrukce & pielozky vedeni a zaf{zeni silovych elektrickych siti, elekwrickych trakef
vlakli a tramvajf, nejpozd&ji vsak pted zahdjenim spravniho fizeni ve vé&ci povoleni stavby, rekonstrukce €i pfeloZky
vedenf a zafizenf silovych elektrickych siti, elektrickgch trakef vlaki a tramvaji, je stavebnik, nebo jim povefend tretf
osoba, povinen provést vypodet rufivych vlivi, zpracovat ochrannd opatfenf a pfedat je POS. Stavebnik, nebo jim
povéfeni tietf osoba, nenf oprdvnén do doby, neZ obdr¥i od POS vyjadfeni k nédvrhu opatfent, zahjit &innost, kterd by
mohla zplisobit ohroZen{ & poskozeni SEK. Zptisobem uvedenym v pfedchozi vété je stavebnik, nebo jim povéfend
tfeti osoba, povinen postupovat také pii projektovéni stavby, rekonstrukce & pfeloZky produktovodii s katodovou
ochranou.

4. PFi projektovéni stavby, pfi rekonstrukci, kters se nachdz{ v ochranném pésmu radiovych tras spolegnosti Telefénica
a pfekratuje vy¥ku 15 m nad zemskym povrchem, a to véetné doCasnjch objektl zaf{zeni staveni$té (jefdby,
konstrukce, atd.), nejpozdéji viak pfed zahdjenim spravniho ¥zenf ve v&ci povoleni takové stavby, je stavebnik nebo
jim povéfend tieti osoba, povinen kontaktovat POS za udelem projednéni podminek ochrany téchto radiovych tras.
Ochranné pasmo radiovych tras v §{fi 50m je zakresleno do situaéniho vykresu. Je tvofeno dvéma podélnymi pruhy o
%t 25 m po obou stranich radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysilactho radiového

zaf{zeni.

5. Pokud se v zdjmovém tizemf stavby nach4z{ podzemni silnoproudé vedeni (NN) spolecnosti Telefonica je stavebnik,
nebo jim povéfend tieti osoba, pred zahdjenfm spravniho f{zeni ve v&ci povoleni sprivniho orgdnu k Cinnosti
stavebnika, nebo jim povéfené tieti osoby, nejpozdéji viak pfed zahdjenfm stavby, povinen kontaktovat POS.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svymi ochrannymi pdsmy zasahovaly do prostoru
stdvajicich tras a zafizen{ SEK, & do jejich ochrannych pédsem, je stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, povinen
realizovat takové opatfeni, aby mohla byt provddéna tidrzba a opravy SEK, a to i za pouZitl mechanizace, otevieného
plamene a podobnych technologif.

V. KfiZeni a soubéh se SEK

1. Stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, je povinen v mistech kifZeni PVSEK se sitémi technické infrastruktury,
pozemnimi komunikacemi, parkovacfmi plochami, vjezdy atp. uklddat PVSEK v zdkonnymi pfedpisy stanovené

hloubce a chrdnit PVSEK chréni&kami s pfesahem miniméln& 0.5 m na kaZdou stranu od hrany kfiZeni. Chranicku je
povinen utésnit a zamezit vnik4ni nedistot.

2. Stavebnik nebo jim povéfens tfeti osoba, je v§slovn& srozumén s tim, Ze v pHpadé, kdy hodld umistit stavbu sjezdu
& viezdu, je povinen stavbu sjezdu & vjezdu umistit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umistény v hloubce menSi
neZ 0,6 m a optické nebyly umfstény v hloubce men§f ne? 1 m. V piipadé, Ze stavebnik, nebo jim povéfend osoba, neni
schopen zajistit povinnosti dle pfedchozi véty, je povinen kontaktovat POS.

3. Stavebnik, nebo jfm povéiend tfet osoba, je povinen zdklady (stavby, op&mé zdi, podezdivky apod.) umistit tak, aby
dodrZel miniméln{ vodorovny odstup 1,5 m od krajnfho veden, pifpadné kontaktovat POS.

4. Stavebnik, nebo jim pov&fen4 tieti osoba, neni oprdvnén trasy PVSEK znepifstupnit (napf. zabetonovénim).

5. Stavebnik, nebo jim povéfend teti osoba, je pii kifZeni a soub&hu stavby nebo siti technické infrastruktury s
kabelovodem povinen zejména:

. pokud plénované stavby nebo trasy siti technické infrastruktury budou umistény v blizkosti kabelovodu ve
vzdélenosti mensi neZ 2 m nebo pfi kii¥eni kabelovodu ve vzddlenosti mendf neZ 0,5 m nad nebo kdekoli pod
kabelovodem, piedloZit POS a nésledn€ projednat zakreslen{ v pfi¢nych fezech,

. do pHeného Fezu zakreslit také profil kabelové komory v pipad€, kdy jsou sit€ technické infrastruktury &i
stavby umfstény v blizkosti kabelové komory ve vzdélenosti men&i neZ 2 m,

. neumistovat nad trasou kabelovodu v podélném sméru sité technické infrastruktury,

. pfedlozit POS vypracovany odborny staticky posudek vetné ndvrhu ochrany t&lesa kabelovodu pod stavbou,
ve vjezdu nebo pod zpevnénou plochou,

. nezakryvat vstupy do kabelovych komor, a to ani do¢asné,

. projednat s POS, nejpozdgji ve fazi projektové ppravy, jakékoliv v§kopové price, které by mohly byt vedeny

v tirovni & pod trovni kabelovodu nebo kabelové komory a veskeré piipady, kdy jsou trajektorie podvrtl a protlakli ve
vzdalenosti men¥i neZ 1,5 m od kabelovodu.

Telefénica Czech Republic, a.5. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle Czech Republic tel. 800 020202 www.02.cz
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Informace k vytyceni SEK

V pripadé po¥adavku na vyty&eni PVSEK spoletnosti Telefénica se, prosim, obracejte na spole¢nosti uvedené
niZe.

Telefénica Czech Republic, a.s. - stfedisko Cechy jih

se sidlem: Za Brumlovkou 266/2 14022 Praha 4 - Michle 5

IC: , 60193336 DIC: CZ60193336

kontakt: tel: 387825457 obsluznd doba po-pa 7 - 15 hod

Vegacom, a.s. - vyhradni dodavatel spole¢nosti Telefénica Czech Republic, a.s.

se sidlem: Novodvorsk4 1010/14, 142 01 Prahad

IC: 25788680 DIC: CZ25788680
kontakt: Ing. Vok Zdrdhal, mobil: 603855417, e-mail: zdrahal @vegacom.cz
Jan Koc

se sidlem: Protivin, Maletice 37, PSC 39811

IC: 76621278 DIC: CZ500912233
kontakt: Jan Koc, mobil: 602 574 682, e-mail: jan.koc @iol.cz

TAPAS spol. s r.o.

se sidlem: Katovickd 175, 386 01 Strakonice )

1C: 63887347 DIC: CZ63887347

kontakt: Oldtich Franta, mobil: 602109688, e-mail: info @tapasstrakonice.cz
Dugan Kube§, mobil: 602601240, e-mail: info @tapasstrakonice.cz

Zakom s.r.o.

se sidlem: Rohadova 2285 397 01 Pisek
1¢: 25171747 DIC: CZ25171747

kontakt: Jaroslav Zach, mobil: 602465216, e-mail: zakom @seznam.cz
Pavel Matéjka, mobil: 602465217, e-mail: zakom @seznam.cz

Telefénica Gzech Republic, a.s. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle Czech Republic tel. 800 020202 www.02.cz
zapsan4 v Obchodnim rejstfiku Méstského soudu v Praze oddil B viozka 2322 1¢: 60193336 DIC CZ60193336
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SITUACNI VYKRES - POLYGON 1

———
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SITUACNI VYKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1
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SITUACNI VYKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2
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E.ON Cesk4 republika, s.r.o, F.AGerstnera 2151/6, 370 49 Ceské Budéjovice E.ON Ceska republika, s.r.o.
Sprava sfté plyn

Vazeny pan F.AGerstnera 2151/6

Michal Cernicky 370 49 Ceské Budéjovice

Jihodeska univerzita v C. Bud&jovicich www.eon.cz

Zatisi 728/11

" Antonln Straka
389 01 Vodiany T: +420-602 48 52 46

F: +420-38 34 34-789
antonin.straka@eon.cz

Nase znatka: 5656/12

Strakonice, 23.7.2012

Vyjadfeni o existenci plyndrenského zatizeni v provozovini
E.ON Ceska republika, s.r.o. a podminkach prace v jeho blizkosti.
Vase znacka:

Nizev akce: Oprava odpadniho potrubi Suchomelka ve Vodiianech -
viz. priloZzena situace

Toto vyjadfeni slouzi pro informaci o stavajicim plynarenském zatizeni
provozovaném E.ON Ceska republika, s.r.0. a je vyjadfenim k uzemnimu
nebo stavebnimu fizeni.

V zajmovém zemi vyse uvedené stavby se nachizi:

- sttedotlaky plynovod (STP) Ipe d 63

Do situace jsme Vam orientaéné zakreslili oznadend plynédrenska zafizeni
(VTP a VTL RS &ervené&, STP a STL RS zelené, NTP oranZové, katodovou
ochranu a elektropiipojku modte).

Vyty€eni zajist'uje na objedndvku p. Straka, telefon 602485246

Toto vyjadieni ma platnost po dobu jednoho roku od vystaveni.

V pripadé nedodrzeni podminek uvedenych v priloze se Zadatel

vystavuje moznosti postihu vyplyvajiciho z prislu§nych pravnich let_ir;‘atelléF: .
predpist a naklady na odstranéni zpisobenych §kod mu budou g:elagietfic:-wespégny
predloZeny k tihradé. Peter Ficht
Lorenz Pronnet
Souhlasime s pfipravou stavby v ochranném a bezpeénostnim pasmu Sidlo spolecnosti:
plynarenského zatizeni s tim, Ze projektova dokumentace musi fesit Ceské Budgjovice
téeni 1i8t&ni bezpeéného a spolehlivéh lynarenského Spolecnost je zapsana v
Opva, I‘Cn'l pro Zva:-] 15 vel'll’ 13 . P Veho provozu plynarens Obchodnim rejstfiku vedeném
zatizeni dle pfislu§nych predpisi. Krajskym soudem v
Ceskych Budéjovicich, oddlfi C,,
vlozka 15066
I€: 25733591
DIC: 725733591
172
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Pozadujeme dodrZzet viechny prostorové normy a Z nich plynouci
podminky pro soubé&hy, kifizeni a stavby. Viz piilohy 1 2 2. Pred
stavbou nutno vyty¢it a pFipadné zmény a odchylky nutno Fefit
projektantem.

Toto vyjadieni drritele licence, ktery odpovida za provoz prislu§ného
plynarenského zafizeni, nelze povaZzovat v ramei stavebniho Fizeni u
stavebnich aradii za piedchozi pisemny souhlas ve smyslu § 68 odst. 4
zakona & 458/2000 Sb, Podminky pro prace v ochranném pasmu
plynarenského zarizeni jsou uvedeny v jednotlivych prilohach tohoto
vyjadieni. Pisemny souhlas ke stavebni Cinnosti v ochranném pasmu
plynarenského zavizeni bude vydan pii vlastnim vyty&eni
plynirenského zaFizeni a% po upiesnéni jeho vedeni.

S pratelskym pozdravem

E.ON Ceské republika, s.r.0.

£ ON Ceské republika,sro. [ |
Sprava sité plyn €
F. /. Gerstnera 2151/6

370 49 Ceské Budéjovice,

002

Piloha: Orazitkovana situace s informativnim zakresem.
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Pfiloha €.1 (obecné podminky)
Pfi realizaci Vasich praci je nutné dodrZet nasledujici podminky:

Pfi provadéni zemnich nebo jinych praci, které mohou ohrozit plynarenské zafizeni, jste povinni uginit veskera
opatfeni, aby nedoslo ke $kodam na vy8e uvedeném zafizeni a jeho prislugenstvi, na majetku nebo zdravi osob,
zejména tim, Ze bude zajisténo:

- Zakreslenl plynarenského zafizeni do v8ech paré provadéci dokumentace.

- Respektovani ochranného a bezpetnostniho pasma VTL, STL a NTL plynovod, regulagnich stanic a kabell NN
dle z&kona &. 458/2000 Sb. v platném zn&ni, SN EN 1594, TPG 702 04, CSN EN 12 186, TPG 605 02, CSNEN
12 007-1,2,3,4, TPG 702 01 a 03, GSN 73 6005, TPG 920 21 a souvisejicich pfedpisil pfi umistovani objektll a pfi
provadéni zemnich praci.

- Po skryvce stavajiciho terénu nad plynovodem, pfed navezenim novych konstrukénich vrstev, budou pfizvani
zastupci regiondlini spravy sité plynu E.ON Ceska republika, s.r.o. ke kontrole neporugenosti siti. O kontrole bude
proveden zépis.

- Po konegnych tpravach nad plynovodem, nesmi dojit ke snizenf ani navy$enl nivelety terénu.

- Vyiesenl zplsobu provedeni kifzeni a soub&hli uvazovanych inzenyrskych siti s plynarenskym zaffzenim
v projektové dokumentaci musl odpovidat vy$e uvedenym predpistim.

- Vyty&eni plynarenského zafizeni nejméné 10 dni pfed zahajenim praci v bezpe&nostnim pasmu
plynarenského zafizeni a na vlastni naklady bude viditelné vyznaéena jeho trasa (napf. dfevénymi koliky

v travnaté plose, spreji na zpevnéném povrchu). V pfipadé, Ze neni mozné trasu plynovodu bezpetné uréit,
je investor zemnich praci povinen provést vykop nezbytného poétu ruéné kopanych sond podle pokynu
zaméstnancu E.ON Ceska republika, s.r.0.

- Pracovnici konajici vykopové prace musf byt s uloZzenim plynarenskych zafizeni prokazateln& seznameni
investorem

a upozornéni na to, aby pfi praci dbali na maximalnl opatrnost a v ochranném pasmu plynarenského zafizenl
nepouzivali zadné mechaniza¢ni prostfedky a nevhodné pracovni néastroje (hloubici stroje, sbijetky apod.)

- Nesmi dojit k poskozenl plynarenského zatizenti - pfipadné vzniklé gkody hradi Zadatel.
- Odkryté plynovody a souvisejicl zafizeni musi byt do doby zasypu chranény proti poskozeni.

- Vlastnl vykopové prace a zasyp provadét v souladu s SN 73 3050 (NTP a STP - zapiskovanl potrubi, material
bez ostrych hran, VTP — zasyp prosatou zeminou nebo kopanym piskem).

- Ptizvani zastupce regionainf spravy sité plyn E.ON Ceska republika, s.r.o. ke kontrole kfizeni a soub&hu pfed
zahozem vykopu. O kontrole bude proveden zapis. Pfi nedodrZeni této podminky budou poruchy vznikleé na
plynarenském zafizeni odstrafiovany na naklady investora stavby.

- Provedeni geodetického zaméfeni stavby v bezpe&nostnim pasmu VTL plynovodu a toto predat v digitalni formé
na E.ON Ceska republika, s.r.o. odd&leni Technicka evidence a dokumentace.

- Pipadné ptelozky plynarenského zafizenl je nutno fesit die §70 zakona &. 458/2000 Sb. v platném znéni, po
ptedchozi dohodé s oddélenim Rozvoj a vystavba plynu E.ON Ceska republika, s.r.o. a technikem spravy sité

plynu.

Jakékoliv poskozeni plynarenského zafizeni neprodlené hlasit na plynéarensky dispeéink E.ON Ceska
republika, s.r.o. na tato telefonni isla:

1239, 387862280 , 606660957




Priloha €.2 (nizkotlaké a stfedotlaké plynovody)

Nizkotlaky a stiedotlaky plynovod je v terénu ozna&en Zluto-Eernymi sloupky. Ochranné pasmo u nizkotlakych
a stredotlakych plynovod( a pripojek v zastavéném tizemi je 1 m na obé strany od pldorysu, u ostatnich plynovodd
a pfipojek 4 m na obé strany od pldorysu.

Nejmensi vzdalenosti mezi povrchy potrubi NTL a STL plynovodu a vedeni
popf. kabell pfi kfizeni nebo soubé&hu

Nejmens$i vzdalenost v m pii
Druh vedenl KFizeni soub&hu

NTP STP NTP STP
Kabely sdé&lovaci 0,1 01 04 0,4
Silové kabely do 1kV 0.1 0,1 0,4 0,6
Silové kabely do 10 kV 0,1" 0,29 04 0,6
Silové kabely do 35 kV 0,1" 0,2" 0,4 0,6
Silové kabely do 220 kV 0,32 0,72 0,4 0,6
Vodovody 0,15 0,15 0,57 0,5
Tepelna vedeni® 0,1% 0,1¥ 0,5 0,5
Kabelovody, kolektory 0,1¥ 0,13 0,4 1,0
NTL plynovod 0,1 0,1 04 0,4
STL plynovod 0,1 0,1 0,4 04
Kanalizace (stokové potrubf) 0,59 0,54 1,07 1,0
Potrubni posta 0,1 0,1 04 04
Koleje tramvajové drahy 1,0 1,0 1,2 1,2

1) kabel v chraniéce pfesahujici plynovod na kazdou stranu o 1,0 m. Pro kabel bez ochraného krytu se zvétsuiji
vzdalenosti takto: NTP s kabely do 35 kV ~ 0,4 m, STP s kabely do 10 kV — 1,0 m, s kabely do 35 kV ha 1,6 m

2) kabely vvn ulozeny pod plynovodem v chranikach zasypanych vrstvou pisku tloustky nejméné 0,3 m a pokrytou
2 vrstvami ochrannych krycich desek, v délce presahujici misto kfizenl nejméné 1,0 mu NTP a 2,0 m u STP. Se
spravcem plynovodu projednat individuaini protikorozni opatreni.

3) je-li tepelné vedeni v ochranném télese se vzduchovou mezerou, nebo jde-li o kabelovod &i kolektor, nutno
plynovod opatfit chrani¢kou presahuijici druhé vedeni na kazdou stranu 0 1,0 m.

4) kiizuje-li plynovod stokové potrubi v mensi vzdalenosti nez 500 mm, min. véak 150 mm, opatfi se plynovod z
kovu trojnasobnou izolaci, ptynovod z IPE chrani¢kou pfesahujici chranény prostor o 1000 mm. Lze téz ulozit
kilzené vedeni (kanalizagn! pfipojku) do chraniéky, ktera musi pfesahovat 1000 mm vné&jsi obrys plynovodu po
obou stranach.

5) se spravcem plynovodu projednat individualni protikorozni opatfeni.

8) vzdalenosti plati pfi kiizenl vodniho tepelného vedenl. Pfi kiizen! parniho tepelného vedeni je nutné stanovit
vzdalenost tak, aby byly spin&ny podminky CSN 73 6005.

7) pii soub&hu obou vedeni Ize vzdalenost zmensit po dohodé se spravci vedeni na 400 mm .
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Oprava propustku odpadniho koryta z aredlu pokusnictvi

E. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

1. Technicka zprava

a) informace o rozsahu a stavu stavenisté

Staveni$té je situovano v prostoru stavajictho propustku a
odpadniho koryta arealu pokusnictvi na pozemcich p.¢. 300/1, 275 a
1845/1 k.u. Vodilany.

StaveniS$té se rozklddd na uvedenych pozemcich v rozsahu
nezbytném pro realizaci stavby. Hranice staveniSté jsou vyznaleny
v situaci. Pfstup na staveni§té je moZny zmistni komunikace
Suchomelka. V misté pfekopu této komunikace bude umisténo dopravni
znaleni. S ohledem na skutenost, Ze uvedena silnice je jedinou
piistupovou komunikaci pro rodinné domky leZici severné, je nutno
v prib&hu stavby zajistit provizorni objizdnou komunikaci pies
pozemek aredlu a pfes stdvajici odpadni koryto vedouci z arealu. Tato
provizorni objizdnd komunikace bude po dokoncéeni nového propustku
zrudena, bude obnoveno odpadni koryto a upraveno dle projektu. Stav
inZenyrskych siti bude investor aktualizovat pfed zahajenim stavebnich
praci. Napojeni stavby na technickou infrastrukturu nebude provadéno.
Oploceni stavenisté ani jiné jeho Gpravy nebudou realizovany.

b) vvznamné sité technické infrastruktury

V prostoru staveni$té jsou vtrase mistni komunikace vedeny
inZenyrské sité (vodovod, stfedotlaky plynovod, kabel elektronickych
komunikaci), podél komunikace prochazi nadzemni vedeni NN. Tento
stav bude investor aktualizovat pfed zahdjenim stavebnich praci.
S ohledem na charakter stavby a soufasny stav inzenyrskych siti
v prostoru stavenisté zajisti investor pfed zahajenim stavby vytyCeni siti
a jejich obnaZeni tak, aby nedo$lo k jejich poSkozeni. V pribéhu stavby
budou sité =zajistény proti poSkozeni a v ptipadé potfeby bude
realizovana jejich provizorni prelozka. Néklady na vytyceni siti, jejich
zabezpeleni a preloZku jsou soudasti ceny stavby. V pfipadé poSkozeni
stavajicich siti budou vzniklé nédklady uhrazeny na vrub dodavatele
stavby. Napojen{ stavby na technickou infrastrukturu nebude
provadéno.
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¢) napojeni staveni$té na zdroj vody, elektriny. odvodnéni stavenisté

Napojeni staveni$té na zdroj vody a elektfiny nebude vzhledem
k charakteru stavby realizovano.

d) ipravy z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi tretich osob,_
véetné nutnych dprav pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a
orientace

Zvl4stni stavebni upravy potfebné z hlediska bezpecnosti a ochrany
| zdravi osob nebudou provadény. Stavba a navazujici plochy jsou béZné
pristupné jako bezbariérové zmistni komunikace. Stavba bude
I pfistupnd osobdm s omezenou schopnosti pohybu a orientace, za
predpokladu dodrZeni zdkladnich pravidel bezpe€nosti.  Zvlastni

I opatieni pro p¥istup t&chto osob nebudou realizovana.

e) usporadéni a bezpe&nost staveni$té z hlediska ochrany verejnvch
zajmu

S ohledem na ochranu vefejnych z4jm@ nejsou na stavbé potiebnd
zvl4$tni bezpelnostni opatfeni. Negativni vliv stavby na okoli
dodasnym zvySenim prasnosti a hluénosti vlivem mechanismt bude
minimalizovan vhodn& zvolenou technologii realizace. Pokud dojde
v prib&hu stavby k naruSeni povrchu komunikace nebo pfilehlych
pozemkd, budou tyto po dokonfeni stavby uvedeny do puvodniho
stavu. Doprava na mistnich komunikacich nebude v prubéhu stavby
omezena. S ohledem na skute¢nost, Ze uvedend silnice je jedinou
piistupovou komunikaci pro rodinné domky leZici severne, je nutno
v pribshu stavby zajistit provizorni objizdnou komunikaci ptes
pozemek areélu a pfes stavajici odpadni koryto vedouci z areélu. Tato
provizomi objizdna komunikace bude po dokonéeni nového propustku
zrudena, bude obnoveno odpadni koryto a upraveno dle projektu.

f) Fefeni zaFizeni staveni$té véetné vyuziti novvch a stavaijicich

|
l
|
l
I
|
[
I
|| obiekti
!

Nové objekty =zafizeni staveni§té nebudou pro tuto stavby
realizovany. Zadné stavajici objekty vyjma mistni komunikace nebudou
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pro stavbu vyuzivany. Skladka materialu v prib&hu stavby bude ziizena
v prostoru stavenis§té. Zafizeni staveni§té bude feSeno mobilni burikou.
Pfipojky na inZenyrské sité nebudou pro ucely stavby budovany.

g) popis staveb zarizeni staveniSté vvZadujicich ohlaseni

Stavby zafizeni staveni$té vyzZadujici ohlaSeni nebudou vzhledem
k charakteru stavby realizovany.

h) stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpecnosti
a ochrany zdravi

Pii vystavbé musi byt vytvofeny podminky pro dodrZovani zasad
ochrany abezpecnosti pfi praci vsouladu sdanymi pfedpisy
a nafizenimi. Zejména je nutno dbat na dodrzovani ustanoveni vyhl.¢.
324/1990 Sb. o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich
pracich a zakona ¢&. 309/2006 Sb. Zvlasté exponovand mista pfi
vystavbé jsou zemni prace amanipulace s materidlem pfi kiiZeni
s kabely, jakoZ inadzemnimi linkami NN. Upozorfiujeme na nutnost
dodrzovani v8ech bezpeCnostnich zasad uvedenych ve ,,Vynosech B1 -
B6 MSV*.

Pied zahdjenim praci musi byt vSichni pracovnici dodavatele
sezndmeni s bezpeCnostnimi  pfedpisy apouCeni o pouzivani
ochrannych pomucek.

Seznam bezpecnostnich a hygienickych predpist:

14. Vyhlagka CUBP &.59/1982 Sb., kterou se uréuji zékladni poZzadavky
na zajisténi bezpecnosti prace a tech. zafizeni

15.Pokyny pro Dbezpe€nost aochranu =zdravi pifi praci ve
vodohospodarskych provozech

16. Vladni nafizeni o jedech ajinych latkdch zdravi Skodlivych
¢. 56/19678b.

17. Vyhlaska &.57/1967 ministerstva zdravotnictvi a ministerstva
spravedlnosti, kterou se vykonava vladni nafizeni.

18. Hygienické ptedpisy sv. 39/78

19. Vyhlaska SUBP a SUB &.111/1975 Sb. oevidenci aregistraci
pracovnich Graz( a hlaSeni provoznich nehod a poruch technickych
zafizeni

20. Bezpeénostni pfedpisy pro obsluhu apraci na el. pfistrojich
a rozvad&tich CSN 343103
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21. Obsluha el. strojii to&ivych a prace s nimi CSN 343205

22. Bezpeénostni predpisy pro obsluhu el. zatizeni CSN 343100
23. Revize el.zafizeni CSN 331500

24, Zakon ¢.65/1961 Sb. Bezpeénost zdravi pii praci

25. Zékon ¢.85/1966 Sb. Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci
26. CSN 343500 Prvni pomoc pii Grazech elektfinou

Plan bezpelnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti dle §15
zdkona ¢. 309/2006 Sb. bude zpracovan dodavatelem stavby
v ndvaznosti na konkrétni podminky realizace stavby.

i) podminky pro ochranu Zivotniho prostiedi p¥i vvstavbé

Negativni vliv stavby na okoli doasnym zvySenim praSnosti a
hluénosti vlivem mechanismii bude minimalizovédn vhodné zvolenou
technologii realizace. Stavbou nebudou ohroZeny zadné vodni zdroje.

Stavba bude provadéna odbornou firmou, kterd bude likvidovat
odpad vsouladu se svym ,programem hospodafeni s odpady“.
Podminka nezavadného uloZeni odpadd bude soucasti zaddni realizace
stavby.

Lze konstatovat, Ze jednotliva opatfeni, realizovand v ramci stavby,
budou mit ve svém duisledku pozitivni vliv na zZivotni prostfedi v tomto
z&jmovém uzemi.

i) orientaéni lhiity vvstavby a prehled rozhodujicich dilé¢ich termina

Piedpokladany termin realizace stavby je fijen 2012. Termin
realizace stavby miZe byt upraveny v navaznosti na aktudlni
klimatické podminky.

Plan organizace vystavby zpracuje dodavatel stavby, ktery bude
vybran na zdklad€ vybérového fizeni, v navaznosti na skutecny termin
realizace stavby a vndvaznosti na své technické a organizacni
moznosti.

,/?f
7/
C.Budgjovice zai{ 2012 Ing.Ilona Poppova

tel. 603 756 57;%_
v 7

Kozinova 7. 370 07 C. Budgjovice
IS 260 34 867, DIC CZ26034867
Tel. 603 236 571
E-mail: poppova@vodoinvest.eu
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DOKUMENTACE STAVBY
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F. DOKUMENTACE STAVBY

1. Technicka zprava

a) popis inzenyrského objektu, funkéniho a technického FeSeni

SO 01 — oprava propustku

V rdmci stavby dojde k odstranéni stavajiciho propustku odpadniho
koryta arealu pokusnictvi a v misté tohoto propustku bude vybudovan
novy propustek. Odpadni koryto bude v tiseku pfed propustkem
upraveno a opevnéno. Navrhovana stavba ma charakter opravy
stavajictho vodniho dila a v budoucnu umozZni jeho plnohodnotné
vyuzivani.

Stavebné-technickd koncepce stavby byla feSena v néavaznosti na
dotéené uzemi a sohledem na minimalizaci finanénich nakladG pfi
dosazeni pozadovanych parametra.

Vznikly objekt bude funkéni soucasti aredlu pokusnictvi a bude
vyuZivén Jihogeskou univerzitou v Ceskych Bud&jovicich.

V misté stavajiciho propustku bude vybudovan novy propustek o
pruméru 1,2 m a délce 20 m, ktery bude tvofeny obetonovanymi
Zelezobetonovymi rourami. Pfed zahdjenim stavby bude provedena
demolice stavajiciho propustku. Propustek bude uloZen do otevieného
vykopu lichob&Znikového prifezu se sklonem svahi 1 : 1 a §ifkou dna
min. 3,5 m. Néasyp mistni komunikace bude obnoven vhodnou zeminou
hutnénou ve vrstvach o tloustce 0,15 m. V dotéeném useku bude
obnovena komunikace v plivodni $ifi a bude zpevnéna asfaltovym
betonem. Vtok do propustku a vytok z propustku budou opatfeny
portalem z kamenného zdiva. Svahy od komunikace k vtoku a vytoku
propustku budou ohumusovany a osety. Dno za vytokem z propustku
bude v délce cca 3 m zpevnéno kamennym zahozem. V Gseku 34 m
pfed vtokem do propustku bude vyskové upraveno dno koryta, které
bude v této vzdalenosti opatieno pevnym betonovym prahem. V celém
useku budou dno koryta a spodni ¢ast svaht do vysky 1 m opevnény
zahozem z lomového kamene.

Piijjezd klokalit¢ stavby je zabezpefen po mistni asfaltové
komunikaci Suchomelka, ktera je ve vlastnictvi Mésta Vodnany. V této
komunikaci jsou vedeny inZenyrské sit€ (vodovod, stfedotlaky
plynovod, kabel elektronickych komunikaci), podél komunikace
prochazi nadzemni vedeni NN. Tento stav bude investor aktualizovat
pfed zahajenim stavebnich praci. S ohledem na charakter stavby a
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soudasny stav inZenyrskych siti v prostoru stavenisté zajisti investor
pred zahijenim stavby vytyceni siti a jejich obnaZeni tak, aby nedoSlo
k jejich poskozeni. V prib&hu stavby budou sité zajistény proti
poskozeni a v ptipadé potieby bude realizovana jejich provizomni
prelozka. Naklady na vytycent siti, jejich zabezpedeni a preloZku jsou
soudasti ceny stavby. Na potrubi vodovodu bude v miste kiizeni
s propustkem v iseku min. 5 m provedena tepelnd izolace. Zpisob této
izolace bude upfesnén po odkryti potrubi v ndvaznosti na jeho presné
umisténi. V p¥ipadé poskozeni stavajicich siti budou vzniklé naklady
uhrazeny na vrub dodavatele stavby.
S ohledem na skute&nost, Ze uvedena silnice je jedinou pfistupovou
\ komunikaci pro rodinné domky leZici severné, je nutno v prubeéhu
stavby zajistit provizorni objizdnou komunikaci pfes pozemek aredlu a
l pres stavajici odpadni koryto vedouci z aredlu. Tato provizorni
objizdnd komunikace bude po dokon¢eni nového propustku zruSena,
I bude obnoveno odpadni koryto a upraveno dle projektu. Propustnost
odpadniho koryta pod provizorni objizdnou komunikaci je nutno zajistit
jeho provizornim zatrubnénim. Povrch objizdné komunikace bude

I zpevnén $térkodrti.
Viechny pozemky dotéené stavbou budou po jejim dokonceni
I uvedeny do ptivodniho stavu.

Betonové &asti objektu budou provedeny z betonu V4-B20(T5 0),
Geologicky prizkum nebyl pfedem proveden, bude zajisténo
posouzeni stavebnim geologem pfi provadéni vykopl a to odebranim
vzorku zeminy a provedeni zkouky Proctor standart za ucelem
posouzeni jeji zhutnitelnosti. Hloubka zaloZeni jednotlivych objektl
bude upresnéna po odkryti zakladové spary.
Piistup k propustku je zabezpefen po mistni komunikaci, dotCena
mistni komunikace bude po dokondeni stavby uvedena do ptivodniho
stavu.

Technické idaje po realizaci stavby:

Kéta dna propustku na vtoku : 390,60 m n.m.
Koéta dna propustku na vytoku : 390,50 m n.m.
Kéta betonového prahu koryta ; 391,16 m n.m.

Piistup k propustku je zabezpeCen po mistni komunikaci. Termin

. realizace stavby (fjen 2012) muiZe byt upraveny v navaznosti na
aktualni klimatické podminky.

26




Oprava propustku odpadnfho koryta z aredlu pokusnictvi

b) pozadavky na vybaveni

Vzhledem k charakteru stavby nebude na objektech instalovano
I 74dné technologické vybaveni.

I ¢) napojeni na stavajici technickou infrastrukturu

I Objekt realizovany vramci stavby nebude napojen na zadné
inZenyrské sité. Ptijezd k propustku bude stejné jako dosud zabezpecen

I z mistni komunikace. Pozemky a mistni komunikace dotlené stavbou

budou po jejim dokonéeni uvedeny do plivodniho stavu.

d) vliv na povrchové a podzemni vody vCetné feSeni jejich
zneSkodnovani

Propustek odpadniho koryta zaredlu pokusnictvi bude i nadéle
odvadét vodu ztohoto aredlu do feky Blanice. Hladina vody
v odpadnim koryt& pfirozenym zplisobem ovliviiuje hladinu spodni
vody ve svém nejblizéim okoli. Kapacita propustku byla navrZena tak,
aby zajistila bezpetné odvedeni vod z aredlu pokusnictvi. Je nutno
poditat stim, Ze aktudlni kapacita propustku miZe byt ovlivnéna
vzdutim hladiny v fece Blanici. V ramci provozu tohoto vodniho dila
bude provadéna kontrola jakosti vody.

e) idaje o zpracovanych technickych vvpoétech a jeiich dusledcich
pro navrhované FeSeni

I
|
|
|
I
1
|
I Navrhované fefeni vychazi ze stdvajici situace a bylo zpracovano na
zdkladé polohopisného a vyskopisného zaméfeni stavajiciho stavu.
Vyskopisné a polohopisné zaméfeni bylo napojeno na vyskovy bod
sousedici stavby Zlabové odchovny. Tento vySkovy pevny bod o
nadmotské vysce 393,480 m n.m. (Bpv) je umistén na betonovém
pristupovém schodidti do nadrze sousedici s Zlabovou odchovnou.
Kapacita propustku byla navrZena tak, aby zajistila bezpeéné odvedeni
vod z aredlu pokusnictvi. Je nutno poditat s tim, Ze aktualni kapacita
propustku miZe byt ovlivnéna vzdutim hladiny v fece Blanici.
Realizaci stavby dojde kobnové propustku odpadniho koryta
z aredlu pokusnictvi a zajisténi potfebné kapacity tohoto odtoku.

27




Oprava propustku odpadniho koryta z aredlu pokusnictvi

Navrhovana stavba mé charakter udrzby stavajictho vodniho dila a
I v budoucnu umozni jeho plnohodnotné vyuzivani.

f) pozadavky na postup stavebnich a montaznich praci

I Predpoklddany termin realizace stavby je fijen 2012. Termin
realizace stavby miiZe byt upraven v ndvaznosti na aktudlni klimatické
| podminky.

V néavaznosti na termin realizace stavby a v ndvaznosti na technické
a organizadni moZnosti dodavatelské firmy, kterd bude vybrana na
zéklad& vyb&rového Fizeni, bude dodavatelem zpracovan piesny postup
stavebnich praci vramci plénu organizace stavby. Postup stavebnich
praci bude rovnéz zohledfiovat vliv aktudlnich klimatickych podminek
vzhledem k ro¢nimu obdobi.

o) pozadavky na provoz zafizeni, idaje o materialech, energiich,
dopravé, skladovani apod.

Propustek bude i nadile vyuZivan vramci aredlu pokusnictvi
Jihogeskou univerzitou v Ceskych Bud&jovicich. Vybudovany objekt
neni napojen na inZenyrské sité, odbér energif neni provadén. Piijezd je
zabezpelen z mistni komunikace.

FeSeni komunikaci a ploch z hlediska p¥istupu a uzivani osobami
enou schopnosti pohybu a orientace

mez

Prostor propustku a piilehlych pozemki bude po dokonceni stavby
b&Zng piistupny osobdm s omezenou schopnosti pohybu a orientace, za
dodrZeni zakladnich pravidel bezpe€nosti. Pristup bude zabezpelen

po mistni komunikaci.
i) disledky na Zivotni prostiedi a bezpecnost prace

Lze konstatovat, e opateni realizovand v rdmci stavby budou mit
ve svém dusledku pozitivni vliv na Zivotni prostfedi v tomto zajmovém
izemi. Navrhovana stavba mé charakter opravy stavajiciho vodniho
dila a v budoucnu umozni jeho plnohodnotné vyuzivani. Kratkodobé
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dojde ke zhorSeni Zivotniho prostfedi vlivem praSnosti a hluénosti
mechanismt pfi provadéni stavby.

Ochrana jakosti vody je déna potfebami chovu ryb v rdmci aredlu
pokusnictvi. Technicky stav vodniho dila bude sledovdn v ramci
provozu aredlu pokusnictvi v souladu s pravidly TBD. PH provozu po
dokonceni stavby musi byt dodrZovany zdsady ochrany a bezpeénosti
pfi praci v souladu s danymi pfedpisy a nafizenimi.

2.Vvkresova ¢ast

- viz. samostatna piiloha

3. Statické vvpocty a vvkresy

Statické vypolty a vykresy nebyly vzhledem k charakteru stavby
Zpracovavany.

4, Ostatni vvpolty

Pro potfeby stavby byly vyhotoveny nésledujici vypocty a grafy:
- vypocet kapacity propustku

/" /
& &Ly
) ]

C.Budgjovice za¥ 2012 Ing.Ilbna Poppova
tel. 603 756 571

DD
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Kruhovy propustek odpadniho koryta z aredlu pokusnictvi - konzuméni kiivka

primér propustku : 1,20 m ... hy
délka propustku : 20,00 m .
pramémy sklon ; 0,005 el
soufinitel drsnosti 4 0,014 ...h
kéta dna vtoku : 390,60 m n.m. .. Hyp

a) kriticka hloubka :

kritickd hloubka [m] oy

prito¢nd plocha [mz] .

omoceny obvod [m] ... 0

hydraulicky polomér [m] ...R

gifka hladiny [m] voo Bg

stiedni hloubka [m] ooy

kriticka rychlost [ms'] v Vig

kriticky pritok [m’s] . Qg

kriticky sklon [] ven byp
0,18 0,42 0,66 0,90 1,14 ... hy,
0,11 0,35 0,64 0,91 L11...S
0,95 1,52 2,01 2,51 3,10...0
0,11 0,23 0,32 0,36 034 ..R
0,86 1,14 1,19 1,04 0,52 ... By
1,10 1,74 2,29 2,93 4,56 ... Vi,
0,12 0,61 1,46 2,67 5,06 ... Qu

0,004 0,004 0,005 0,007 0,017 ... iy

igg > lir = sklon propustku je nadkriticky

b) rovnomérné proudéni :

hloubka v potrubi [m] : ... hy
rychlost v potrubi [ms™] : o Vo




priitok v potrubi [m’s™] . Qp
0,18 0,42 0,66 0,90 1,14 ... hy
0,11 0,35 0,64 0,91 L11...S
0,95 1,52 2,01 2,51 3,10...0
0,11 0,23 0,32 0,36 0,34 ...R
1,17 1,91 2,35 2,57 2,48 ... v
0,12 0,67 1,50 2,33 2,75 ... Qp
390,78 391,02 391,26 391,50 391,74 ... H,
¢) prutok o volné hlading
soucinitel zatopeni 1,40
soudinitel vtoku 0,95
mezni hloubka max. horni hladiny 1,68 m
mezni hloubka max. horni hladiny 392,28 m n.m.
mezni hloubka max. dolni hladiny 1,14 m
mezni hloubka max. dolni hladiny 391,64 m n.m.
plocha prufezu 1,13 m’
rychlostni vyska na vtoku 0,00 m
hloubka na vtoku [m] oy
hloubka v potubi [m] .. hy
rychlostni vyska na vtoku [m] P v02/2g
hloubka na vtoku [m n.m.] .. Hy
0,18 0,42 0,66 0,90 1,14 ... hy
0,11 0,35 0,64 0,91 LL11 ...S
0,12 0,61 1,46 2,67 5,06 ... Qg
0,25 0,60 0,98 1,41 2,32 ... h
390,85 391,20 391,58 392,01 392,92 ... H,

.. v /2g
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